                      超市存包柜的组成及特点
超市存包柜材料采用优质冷轧钢板,指纹采集仪、存取按键、无线红外键盘、语单喇叭（可选）、高速微型热敏打印机（可选）、投币器(可选)板厚0.8mm重量125KG开门方式指纹液晶显示128*64点阵液晶显示(可选）红外检测联网红外检测物品有无(可选）结构整体密封,适合潮湿等恶劣环境使用注：可根据用户要求订做所需规格。参数电源220V/AC指纹响应时间0.5S工作模式2种指纹验证方式1:1或1:N可选待机功率500MW液晶128*64点阵,带背光瞬时功率35W认假率0.0001%CPU频率266MHZ指纹扩展容量1024×2主机显存128M温度范围-20℃-60℃。

超市存包柜产品特点：

　　1、语音提示提醒用户取密码条和关门。

　　2、灵活的参数化设置用户可根据需要,通过管理设置和修延时时间,免费时间（投币式可设投币数）及时钟等参数。友好,明了的用户界面采用点阵式带背光的大屏幕液晶显示屏,为用户和管理者的使用和管理作提示。同时显示出各箱是否被占用及存放物品情况。

　　3、高速的热敏打印方式采用日本精工生产的高速微型热敏打印机,在客流量大时更能充分显示其优越性能。

　　4、条码纸上条形码的下方附有其数字代码（字型较小）,便于比对记录；同时在条码图形被人为损坏后,仍可通过键盘输入其代码进行取物。

　　5、采用进口的条码阅读器,识别率高,快速准确；对于被折叠、揉搓过的条码纸（只要条码图形不受损）,仍能达到100%的识别率。采用条形码作为取物凭证,提高了凭证的保密性。
